
Higher translucency due to optimised microstructure of the zirconia
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■ 標準価格は 2024 年 12 月 21 日現在のものです。（消費税別）
■ 仕様及び外観は、製品の改良のため予告なく変更することが
     ありますので、あらかじめご了承ください。
■ ご使用に関しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

PRETTAU® 4 ANTERIOR ®
プレッタ4アンテリアは、Zirkonzahnのジルコニアディスク「プレッタシリーズ」の中で最も高い50％の透過率と、600MPaの曲げ強度を備えたジルコニアディスクです。焼結前に「カラ
ーリキッド プレッタ4アンテリアアクアレル」を塗布することで、ベースのシェードカラーとインテンシブカラーを追加可能で、焼結後には陶材やステインを使用してさらにキャラクタラ
イズが可能です。ディスク径は95mm、98mm、106mm、厚みは10mmから40mmまで幅広くラインアップし、多様な症例に対応します。

カラーリキッドとステインを使用しています。

本記載の商品及び補綴物などの色調は、印刷の為実物とは異なります。

※106mmのディスクを使用するにはミリングユニットM2のテレスコーパーシリーズとテレスコーパーφ106ブランクホルダーが必要です。

PRODUCT TYPE 

98Φ25mm 106Φ40mm

95Φ16mm
■ 分　類　：管理医療機器　　■ 一般的名称：歯科切削加工用セラミックス     　■ 認証番号：227AKBZX00087000

プレッタ4アンテリア
厚 み ： 11種類　10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm,22mm,25mm,30mm,35mm.40mm
ディスク径： 3種類　95Φ,98Φ,106Φ
包 装 ： 1個入
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